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 Цифровая фотокамера






www.mustek-europe.com   
GSmart Mini

Миниатюрные многофункциональные цифровые камеры начального уровня
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Упаковка содержит

• Цифровую камеру 

• Инсталляционный CD

с драйвером камеры для Windows и ПО редактирования изображений

• Кабель для подключения камеры к порту USB компьютера

• Нашейный темляк

• Мини-штатив

• Краткое руководство (на английском, французском, итальянском, немецком, испанском языках)
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GSmart Mini - семейство новых цифровых камер, разработанных фирмой Mustek. Это самые быстрые, наиболее мощные и мультифункциональные аппараты для использования с ПК. Как стационарные цифровые камеры (Digital Still Camera, DSC) они не только самые маленькие и компактные но также функционально гибкие.
Возможности младшей модели
• 350 K пиксельная многорежимная цифровая камера

• Индикация состояния на ЖК дисплей

• Макро/Нормальное переключение позволяет съемку крупным планом

•  Сохраняет до 200 изображений в 8MB памяти

• В длину и ширину не превосходит кредитную карточку

• Автоматическая перезарядка батареи от USB питания

• Лёгкая передача данных в компьютер

• Рациональное USB-подключение к ПК.

Двойная функциональность для видео-почты, видеоконференций и захвата неподвижных цифровых изображений

Экономичное решение питания

Интерфейс USB предоставляет рациональный путь передачи захваченных изображений в ПК/ноутбук. Уникальное устройство шины питания позволяет не разряжать батарею, когда присоединён USB, следовательно, не нужен адаптер питания.
Ясные цифровые изображения

Камера GSmart Mini с прилагаемым ПО расширяет возможности работы с изображениями. PhotoExpress позволяет Вам превратить сохранённые картинки в увлекательные, красочные демонстрации, создавать Ваши сугубо индивидуальные поздравительные открытки и календари, и даже легко оформить увлекательные бизнес-презентации. Камеры GSmart Mini специально разработаны для многостороннего и простого использования. Пользователь может быстро импортировать изображения в привычное ему приложение или захватить для передачи в Интернет. Если Ваш компьютер имеет карту видеозахвата, присоедините к ней камеру Mustek для видеоконференций в реальном времени.
TWAIN совместимость
Благодаря полной совместимости с интерфейсом TWAIN, цифровые камеры Mustek позволяют Вам передавать изображения непосредственно в любые программные приложения, поддерживающие USB TWAIN.

Надёжность

Добротная цифровая камера поддерживается онлайновой службой поддержки и глобальным доступом к подразделению технической поддержки фирмы Mustek. Они предоставляют стандартные гарантии, должную техническую поддержку и производство со строгим соблюдением требований ISO 9001.

О фирме Mustek

Mustek основана в 1988 году и создала передовой уникальный ручной сканер с интерфейсом PCMCIA для ПК и ноутбуков. С этого инновационного и динамичного пионерного сканера началась диверсификация продуктов, от сканеров до стационарных цифровых камер, жидкокристаллических проекторов, DVD плейеров и систем UPS для мирового рынка. Все производства следуют рекомендациям ISO 9001, 9002 и придерживаются большинства стандартов мировой индустрии. Они служат мировому IT сообществу в штаб-квартире на Тайване и оффисах в США, Китае, Японии и Германии.

Технические характеристики

Линза......……………………….Фокусное расстояние/2.8” (30 мм)

          переключение Макро/Норма

Выдержки затвора……................................……...1/15~1/4000 сек.

Сенсор изображения........................…………CMOS 350 K пиксель

Встроенный таймер…................................ ….задержка 10 секунд

Память........................................................………..... 8 MB SDRAM

Разрешение изображения....……………….640 x 480 х 100 кадров

                                           ….……………….320 x 240 х 200 кадров

Программное расширение...……………….1024 x 768 х 50 кадров

Видеоклип.................…………………………320 x 240 х 10 клипов по

                                                              8~10 секунд/клип, 10 кадр/сек.

Темп видеокадров……………...........…….. 15 кадр/сек. (640 x 480)

                  ............................................. ……30 кадр/сек. (320 x 240)

Интерфейс..................................................……........................ USB

Батарея..................... Литиевый ионный полимерный аккумулятор, со встроенным зарядным устройством. Полного заряда достаточно для 1 часа съёмки или 2 недель хранения данных.

Размер………......................................…….. 69 мм x 47 мм x 11 мм

Вес.................……………...........................…….......................... 40 г

Вследствие постоянных модернизаций, поставляемый продукт может отличаться дизайном и характеристиками от описанного здесь.
 Mustek Computer GmbH, Hansemannstrasse 63, D-41468 Neuss · Tel. +49 (0) 21 31-16 26-0 · Fax +49 (0) 21 31-10 38 30 
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 Инструкция пользователя





     

     Начало работы
Познакомьтесь с Вашей цифровой камерой
1. Спусковая кнопка: нажать для захвата изображения или чтоб разрешить удаление изображений из памяти.

2. Индикатор встроенного таймера: Мигает при обратном отсчёте секунд. Светится во время зарядки батареи при подключении к ПК.

3. Видоискатель.

4. Линза: Фокусное расстояние от 30 см до бесконечности.

* Следите, чтобы не заслонять линзу пальцами, ведь видоискатель в этой камере отдельный!

5. Шкала выбора дистанции: Используйте установку Макро (изображение цветка) для съёмки на расстоянии 20-30 см. На большем расстоянии установите нормальное фокусное расстояние (изображение человеческих фигурок).

6. Скоба крепления темляка: можно использовать темляк, входящий в комплект поставки, или приобрести один из широкого выбора для мобильных телефонов.

7. Кнопка включения: Нажмите для активации камеры: засветятся зелёный индикатор и дисплей. Нажмите снова для выключения.

8. Кнопка режима: Циклическое переключение 5 состояний:

· Высокое (стандартное) разрешение (640 х 480) – по умолчанию

· Наилучшее разрешение (1024 х 768)

· Низкое разрешение (320 х 240)

· Видеоклип: позволяет записать короткий кинофрагмент (320 х 240)

· Встроенный таймер: задержка 10 сек. перед захватом изображения (640 х 480)

9. Кнопка выбора удаления: (после выбора, для подтверждения нажать спуск)

· Удалить последнее изображение

· Удалить все изображения

10. Порт USB: Обеспечивает подключиться к компьютеру с помощью компактного USB-кабеля, входящего в комплект поставки. 

11. ЖК индикатор: отображает установки аппарата.

12. Видоискатель (окуляр)

13. Индикатор мощности: Зелёное свечение светодиода индицирует, что камера активирована.

14. Мини-штатив: Для крепления камеры.
Установка оборудования
Используйте поставляемый USB-кабель для подключения к компьютеру. Свечение красного индикатора обозначает зарядку батарей.

Установка программного обеспечения
Чтобы сохранить отснятые изображения при подключении к компьютеру, прежде чем включить камеру, следует инсталлировать драйвер с CD, входящего в комплект поставки. Руководствуйтесь онлайновой подсказкой (на английском языке).

a. Перезарядка батарей
· Перед первым включением следует подключить камеру кабелем к компьютеру для зарядки батарей. Для продления жизни батарей и полного использования возможностей первая зарядка должна длиться около 3 часов. После первого использования зарядка длится около 2.5 часов. Окончание заряда обозначается гашением красного индикатора.

· Полностью заряженные батареи обеспечивают 1 час непрерывной работы и 2 недели сохранения данных. Разряженные батареи обеспечивают всего 2 дня готовности.

Предупреждения:

· При полном разряде батарей все сохраняемые изображения утрачиваются.

· Разряд батарей индицируется миганием прямоугольника в правом верхнем углу дисплея в течение 5 сек., после чего камера автоматически выключается для сохранения мощности. Немедленно выгрузите все изображения в ПК.

b. Включение камеры

Нажмите кнопку включения (верхнюю на тыльной стороне корпуса). Зажжётся зелёный индикатор.

c. Съёмка

· Для получения снимка нажмите Спуск.

Для выполнения съёмки с временнОй задержкой:

· После включения нажмите кнопку Режима 4 раза, надёжно наведите камеру в направлении съёмки и нажмите Спуск. Красный индикатор будет мигать 10”, после чего произойдёт захват изображения стандартного размера 640 х 480.

Для записи короткого видеофильма:

· После включения нажмите кнопку Режима 3 раза и нажмите Спуск. Во время съёмки для лучшего изображения желательно не делать резких рывков.

Использование в качестве ПК-камеры
Данная цифровая камера совместима с технологией Microsoft DirectShow®. Вы можете использовать её с Microsoft NetMeeting для отображения Вашего собственного живого видео или поддерживать видеочат с Вашими друзьями.

 Фотоаппарат моей мечты



   

      http://1000years.uazone.net

Преимущества
Низкая стоимость приобретения (~50$) и эксплуатации а также малые габариты позволяют использовать камеру повседневно, в различных условиях, оперативно использовать отснятый материал.

Недостатки

Неудобно, что удалить можно только последнее изображение или все сразу.

Отсутствие вспышки и контрольного дисплея повышают риск получения некачественных снимков.

Образцы съёмки

Ознакомиться с примерами использования мною камеры GSmart Mini можно на сайтах:

· http://kiev2000.com/meet/foto.asp?Action=fotos&user=977

· http://www.virtualtourist.com/Lysenko
Особенности и рекомендации

Непривычно малые габариты, скользкий корпус и мягкий бесшумный спуск требуют чёткой фиксации при съёмке, во избежание смазывания изображения.

Рекомендую доработки

Чехол для защиты от холода и повреждений.

Специальное портативное зарядное устройство с аккумулятором на 5V и  разъёмом USB. 

Минимальный инсталляционный комплект ПО на малогабаритном 3.5-дюймовом CD, который удобнее в переноске, чем поставляемый, стандартного размера.

                                Мой аппарат приобретён в фирме Boston-Kiev  E-mail: commerce@boston.kiev.ua (+380 44) 213-0780, 213-1707 
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